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EINLEITUNG

Damit ein gut funktionierendes Sammel- und Trennsystem aufrecht erhalten bleibt, ist die
Gestaltung der Millsammelrdume und/oder Standplatze ein wesentlicher Bestandteil. Gera-
de in Wohnausanlagen ist daher bei der Planungsphase Ricksicht auf die Entsorgungssitu-
ation zu nehmen.

Damit einerseits eine einfache Millentsorgung fir die Bewohnerinnen und Bewohner und
andererseits eine reibungslose und wirtschaftliche Millabfuhr gewdhrleistet ist, hat die Wie-
ner Neustadter Abfallwirtschaft diese Grundlage erstellt. Diese soll Architekten, Bautragern
und Wohnbaugenossenschaften bei der Planung und Gestaltung von Millrdumen und/oder
Standplatzen unterstitzen um somit das hohe Niveau der getrennten Sammlung weiter auf-
recht zu erhalten.

Die Angaben basieren auf den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen, immer
in der aktuellsten Version.

 NO Abfallwirtschaftsgesetz

« NO Bauordnung

« NO Bautechnikverordnung

« ONORM S 2025

* OIB-Richtlinie 2, Brandschutz

* OIB-Richtlinie 3, Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
* Abfallwirtschaftsverordnung der Stadt WN



PLANUNG

GESETZLICHE/NORMATIVE REGELUNGEN

Die ONORM S 2025 — 2010 - (iber , Aufstellplatze fir Abfallsammelbehélter"

regelt die Lage und den erforderlichen Flachenbedarf fir die Aufstellung von Abfallsammel-
behaltern verschiedener Dimensionen innerhalb und auRerhalb von Gebduden. Des Weite-
ren wird die Festlegung der Art der Millabfuhr (Hol- oder Bringsystem), sowie deren Anzahl
(Behalter nach Wohneinheiten) und die Zahl der Einsammlungen (Intervall) durch einen Be-
scheid der Stadt Wiener Neustadt festgelegt.

Bei Neu-, Zu- und Umbauten in der Stadt Wiener Neustadt sind die Mallrdume/Stand-
platze, vor der Einreichung, im Einvernehmen mit der Wiener Neustddter Stadtwerke,
Betrieb Abfallwirtschaft festzulegen und in den Einreichpldnen ersichtlich zu machen.
Im Bezirk Wiener Neustadt ist das Einvernehmen mit dem jeweiligen Gemeindeamt vor-
zunehmen. Die Abfallwirtschaft Wiener Neustadt bietet bei Rickfragen, ihre Expertise an.
Dies gilt auch bei diesbeziiglichen Anderungen wéhrend der Bauausfiihrung.

NO Bauordnung 2014, § 43 (1) Z3

.Das Bauwerk muss derart geplant und ausgefihrt sein, dass es wahrend seines gesamten
Lebenszyklus weder die Hygiene noch die Gesundheit und Sicherheit der Benitzer und der
Nachbarn gefdhrdet und sich Gber seine gesamte Lebensdauer hinweg weder bei Errichtung
noch bei Nutzung oder Abbruch insbesondere durch folgende Einflisse ibermdlig stark
auf die Umweltqualitat oder das Klima auswirkt: ... f)... unsachgemaRe Emission von Abgasen
oder unsachgemalle Beseitigung von Abwasser und festem oder flissigem Abfall, ...".

NO Bautechnikverordnung 2014, Anlage 2 (Pkt. 3.9 der OIB-Richtlinie 2, Brandschutz)
Abfallsammelrdume gelten als Raume mit erhdhter Brandgefahr
* Wande und Decken sind grundsatzlich in REI 90 bzw. EI 90 auszufihren
und raumseitig in A2 zu bekleiden.
e TUren, Tore und sonstige Verschlisse sind in EI230-C auszufihren.
* Bodenbeldge missen Bfl entsprechen.
* Abminderung ist zuldssig, sofern keine Gefahr einer Brandibertragung
auf andere Gebaude oder sicherer Fluchtweg nicht beeintrachtigt wird.

NO Bautechnikverordnung 2014, Anlage 3 (Pkt. 3 der OIB-Richtlinie 3, Hygiene, Gesund-
heit und Umweltschutz):

* Bauwerke mussen Uber Abfallsammelstellen oder Abfallsammelrdume verfligen, die
dem Verwendungszweck entsprechen. Diese missen so situiert und ausgestaltet
sein, dass durch die Benltzung der Abfallsammelbehalter keine unzumutbare Be-
lastigung durch Staub, Geruch oder Larm entsteht und dass die jeweils vorgesehene
Art der Sammlung und Abholung leicht durchfihrbar ist.

* Abfallsammelraume missen be- und entliftet sein. Die Liftungsoffnungen



sind so zu situieren, dass es zu keiner unzumutbaren Geruchsbelastigung kommt.
Die FuBbdden und Wande von Abfallsammelraumen missen leicht zu

reinigen sein. Die Abholung der Abfalle muss auf kurzen, stufenlosen Wegen
moglich sein.

* Abfallabwurfschdchte sind unzulassig.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Unterbringung der Abfallsammelbehalter den Erfor-
dernissen der Umwelthygiene und des Unfallschutzes zu entsprechen hat. Die Millbehalter
mussen leicht und gefahrlos benutzbar sein. Eine reibungslose und wirtschaftliche Millab-
fuhr muss durchfthrbar sein.

Standplatze im Freien sind so auszufihren, dass durch Umwelteinflisse (Sturm, Regen, etc.)
keine Schaden an Personen und Sachen entstehen kdnnen. Ideal ware daflr eine entspre-
chende Einhausung inkl. Uberdachung. Der Miillsammelplatz sollte schattig und nordseitig
ausgerichtet sein.

TRANSPORTWEGE UND TUREN

1.

Die Standpldtze muissen an der mit Millsammelfahrzeugen befahrenen, 6ffentlichen
Verkehrsflache liegen. Die Behalterstandpldtze sind an der Grundstlicksgrenze zu situ-
ieren.

Die Standplatze sind so zu etablieren, dass eine Zu- und Abfahrt von Millsammelfahr-
zeugen, ohne Schwierigkeit moglich ist. Es wird empfohlen, den Millraum/Standplatz in
unmittelbarer Nahe von Ein- und Ausfahrten einzurichten.

Privatstralen jeglicher Art, sowie Rad- und FuBwege werden seitens der Abfallwirtschaft
nicht befahren.

Der ungehinderte Transport der Milltonnen zum Mullsammelfahrzeug muss sicherge-
stellt sein. Z.B. durch Sperrflachen vor der Liegenschaft, Poller mit Durchgangsbreite von
1,5 Meter oder Gehsteigvorziehungen.

Die Millbehadlterstandpldtze missen barriere- und stufenfrei erreichbar sein.

Niveauunterschiede sind durch Rampen auszugleichen. Die Steigung darf héchstens 2
% betragen.

Die Transportwege missen einen festen Untergrund aufweisen. (z.B. Beton, Asphalt, Be-
tonplatten) und leicht zu reinigen sein.

Die Transportwege und Tudren mussen je nach BehaltergrolRe folgende Mindestbreiten
aufweisen:

* fir 120 /240 | Behadlter: 1 Meter
e fir 1100 | Behdlter: 1,40 Meter
* Durchgangshohe aller GroRen: 2 Meter

Der Transportweg sowie der Sammelplatz missen ausreichend beleuchtet sein.



10. Bei den Zugangstiren zu den Millrdumen/Standpldtzen muss eine, den Brandschutz-
vorgaben entsprechende Feststellvorrichtung, angebracht werden.

11. Esistzu empfehlen, Scheuerleisten und Anschlagschutz entlang des Transportweges zu
installieren.

12. Entlang des Transportweges sind keine bruchempfindlichen Einbauten (Glasfligeltiren,
etc.) vorzunehmen.

PLATZBEDARF

Die GroRe des Millraumes/Standplatz hangt von einer Reihe von Faktoren ab, wie z.B. not-
wendige Sammelbehdlter fir die getrennte Erfassung nach Abfallart, Anzahl der Wohnein-
heiten, erwartete Abfallmenge, Abfuhrintervall, Behaltergrolie, etc.

Es mlssen alle notwendigen MullgefaRBe, unter Bertcksichtigung des Wandabstandes, der
erforderlichen Manipulationsflache, des zu erwartenden Abfallanfalles sowie des Platzbe-
darfes von zusatzlich erforderlichen Behalter fir die getrennte Sammlung, Platz finden.

Die Sammelbehalter gibt es in folgenden GrolRen:

* Restmill 120 1/240 /1100 |

* Biomull 120 l/240'L

* Papier 240 /1100 L

* Leichtverpackungen 1100 L

* Metallverpackungen 240 /1100 |

ABMESSUNGEN FiiR DEN PLATZBEDARF JE BEHALTERGROSSE

- Abstand Manipulations- Aufstellung in
Bel('ll-ailtteerliart g é?.ta'zllt’::j (a:) zwischen den | abstand vor den Wand(?‘l:)s tand Mauernischen
Behidltern (m) | Behiltnern (m) (m)

120/240L 0,70 x 0,70 0,20 1,20 0,10 0,90
1100 L 1,40 x 1,40 0,50 1,60 0,10 1,50

1. Die Aufstellung der SammelgefdalRe kann zeilenférmig, einander gegeniber oder gekop-
pelt Riicken an Riicken angeordnet werden. Das einwandfreie Offnen und SchlieRen der
Behalter muss gewdhrleistet sein.

2. Der Mdllraum/Standplatz darf nicht gleichzeitig als Lagerraum, Radabstellplatz, usw. ge-
nutzt werden.

3. Die Entsorgung muss ressourcenschonend ausgelegt sein. Es gilt daher, bei allen Pla-
nungen, dass das jeweils grolRte verfliigbare Gefall verwendet wird. (Ergibt sich beispiels-
weise die Notwendigkeit fur drei 240 Liter Restmll, ist ein 1100 | Behalter fur die Pla-
nung heranzuziehen).



MASSE DER MULLBEHALTER
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SPERRSYSTEM

Der Zugang zum Mdallraum muss fur die Mitarbeiter der WNSKS gewdhrleistet sein.
Folgende drei Varianten kdnnen gewahlt werden:

* V1 - Die zu entleerenden Abfallbehalter/Sacke sind am Tag der Abfuhr
ab 06 Uhr an der Grundsticksgrenze zur Abholung bereit zu stellen.

* V2 - Offener Zugang — fur jegliche Tatigkeiten der Mullabfuhr, Austausch
von Behalter, Zustellung, Abholung, Entleerung, etc. muss der Zutritt
jederzeit moglich sein.

* V3 - Einbau des Zylindersystems mit der Kennung ,WN2700HS" — Dieses
Schlielsystem ist bei der Firma Schloss und Riegel, Bahngasse 10-12,
2700 Wiener Neustadt erhaltlich. Kontakt: wn@schloss-riegel.at oder
telefonisch unter 02622 26226.

Es werden keine Fremdschlissel, Karten, Chips oder andere Zutrittssysteme seitens der Wie-
ner Neustddter Abfallwirtschaft akzeptiert. Auch der NOAWZ findet in der Stadt und im Be-

zirk Wiener Neustadt keine Anwendung.

AUSSTATTUNG UND OPTISCHE GESTALTUNG

Empfehlungen, Hinweise

* Um die Rutschgefahr zu vermeiden, sollten trittfeste Boden verwendet werden.
* Anbringung von Kantenschutz, um Anschlaglécher und Ausbruchsstellen

zu vermeiden.
* ein Wasseranschluss sollte vorhanden sein, gegebenenfalls zur

Reinigung des Mullplatzes. Bei Millrdumen ist ein Bodenablauf vorzusehen.

« Zur Vermeidung einer Geruchsbelastigung wird in der ONORM S 2025
festgehalten, dass bei Millplatzen bzw. bei Entliftungséffnungen von
Millrdumen (mdglichst Gber Dach fihren) eine Entfernung von mindestens
6 m zu Fenstern von Aufenthaltsraumen einzuhalten ist.

* In Gebduden mit mehreren Nutzungseinheiten ist bei Millraumen ein tragbarer
Feuerldscher der Klasse EN 3 (Loschgerat auf Wasser- oder Schaumbasis) —
erforderlichenfalls frostsicher — vorzusehen und periodisch Uberprifen zu lassen.

Damit die Beniitzung des Miillraumes ansprechend wirkt, empfehlen wir folgende Uber-
legungen bei der Planung einflieBen zu lassen:

* Die Anordnung der Behalter sollte kompakt erfolgen. (Querstehen und Verdecken
anderer Behélter vermeiden)

* Beschriftungen auf den Behdltern bzw. die Deckelfarben sollten bei einer Aufstel-
lung gut lesbar/sichtbar sein.

* Bei entsprechender Farbgestaltung konnen Empfindungen beeinflusst und somit
die richtige Mulltrennung erleichtert werden.



ANGABEN ZU MULLFAHRZEUGEN
FAHRZEUGINFORMATIONEN

Miillsammelfahrzeug Miillsammelfahrzeug

~9,20 ~ 10,55 Gesamtlange in m

=255 ~2,55 Gesamtbreite in m

~ 4,00 ~ 4,00 Gesamthohe in m

~ 2,40 ~ 3,40 Hinterer Radabstand bis zur Schittung in m
~3,50 ~ 4,50 Hinterer Radabstand bis zum Kibel in m

Hochster Punkt der Tonne bei

"0 220 der Schittung in m
~2 ~2 Schitthohe in m
~20 = 20 Wendekreis in m

INFORMATIONEN UND HINWEISE

Im Interesse einer reibungslosen Mdullabfuhr sind die notwendigen Abfallbehalter
6 Wochen vor dem Bezug des Wohnbaus vom Liegenschaftseigentimer oder der bevoll-
mdchtigten Hausverwaltung schriftlich anzufordern. Bestellung unter abfall@wnsks.at oder
per FAX 02622 373-670

Bei der Planungsphase sollte bedacht werden, dass wdhrend der Bezugsphase unverhalt-
nismaRig grolle Mengen an Verpackungsmaterial usw. anfallen. Die WNSKS Abfallwirtschaft
bietet fiir diese Ubergangszeit Abrollcontainer an. Bestellung unter abfall@wnsks.at oder
per FAX 02622 373-670

KONTAKT

Herausgeber ist die Wiener Neustddter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH, Betrieb
Abfallwirtschaft

Ansprechpartner und Kontaktdaten

Abfallberatung — Steht Ihnen fir Rickfragen hinsichtlich der Planung zur Verfigung, telefo-
nisch unter 02622 373-666 oder 665 oder per Mail an abfall@wnsks.at.

Milltonnenmangement — Steht Ihnen fir Rickfragen hinsichtlich der Bestellung von Abfall-
behaltnissen zur Verfigung, telefonisch unter 02622 373-662, oder per Mail an abfall@
wnsks.at.

Anschrift der Abfallwirtschaft:

Wiener Neustadter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH,
Abteilung Abfallwirtschaft

Raketengasse — Heideansiedlung, 2751 Wiener Neustadt
Tel..02622 373-660, FAX: 02622 373-670, Mail: abfall@wnsks.at

Stand: Oktober 2020



