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EINLEITUNG

1. Einleitung

Bei der Errichtung von Gebauden und Wohnhausern ist bereits in der Planungsphase
Rucksicht auf die Entsorgungssituation zu nehmen. Entsprechend den gesetzlichen
Vorgaben mussen Abfalle direkt auf den Liegenschaften, wo sie anfallen, gesammelt
und entsorgt werden. Die vorliegende Richtlinie gibt einen Uberblick Gber die
wichtigsten Kriterien fur die Planung von Millrdaumen und Millbehélterstandplatzen.
Die Vorgaben mussen bei der Planung von Architektinnen bzw. Architekten und
Bauherrinnen bzw. Bauherren bericksichtigt werden. Die Angaben basieren auf den
geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Normen (siehe Kapitel 9).

HINWEIS

+ Zum Erlangen einer Baubewilligung missen bei Neu-, Zu- und Umbauten
unter anderem die Standplatze fur MillgefaRe planlich dargestellt sein.

« Unterlagen fur Bauansuchen findet man im Internet unter
www.wien.gv.at/wohnen/baupolizei/planen/baubewilligungen/
unterlagen.html

- Homepage der MA 37 - Baupolizei www.bauen.wien.at

+ Um eine Baubewilligung zu erlangen, ist eine Vidierung der geplanten
Mdillrdume und Standplatze durch die MA 48 einzuholen.

- Die fur die Vidierung erforderlichen Unterlagen kénnen per E-Mail
(post@ma48.wien.gv.at) Ubermittelt werden.

« Zusatzlich kénnen Fragen zur Planung im personlichen Gesprach immer
dienstags und donnerstags in der Zeit von 8:00 — 12:00 Uhr mit vorheriger
Terminvereinbarung geklart werden.
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PLANUNG

2. Planung

Bei der Planung von Rdumen oder Aufstellplatzen fir Millbehélter ist auf die
betrieblichen Anforderungen des mit der Millabfuhr beauftragten Unternehmens
Ricksicht zu nehmen. In Wien obliegt die DurchfGhrung der Mullabfuhr grund-
satzlich der MA 48. Unter bestimmten Voraussetzungen werden Liegenschaften
neben der MA 48 auch von privaten Unternehmen entsorgt. Da sowohl die

MA 48 als auch private Entsorgungsbetriebe im innerstadtischen Bereich fast aus-
schlief3lich mit Umleerbehéltern arbeiten, sind bei der Planung der Millrdume und
Behélterstandplatze dieselben Richtlinien zu beachten.

Bei der Planung von Millrdumen oder im Freien befindlichen Standplatzen betrifft
dies im Wesentlichen folgende Punkte:

- Die notwendige Anzahl und Art der Sammelbehélter entsprechend der
Nutzung der Liegenschaft

- Die daraus resultierende notwendige Gré3e der Millrdume bzw.
Aufstellplatze

- Die Ausfihrung des Transportwegs und die Zugangigkeit der Millrdume bzw.
Aufstellplatze

Daneben soll auch die Ausfihrung folgender Bereiche Bericksichtigung finden:

- Béden

- Wande

- Luftung

- Beleuchtung

- Installationen und Einrichtungen im Millraum
- Optische Gestaltung

2.1 Anzahl und Art der nétigen Sammelbehélter - Umleersystem

In Wien wird im innerstadtischen Bereich Restmill und Altpapier direkt auf den
Liegenschaften gesammelt. Sofern Grinflachen und MieterInnengarten vorhanden
sind, gilt dies auch fur organische Abfalle. Mit steigender Zahl der Wohneinheiten
pro Liegenschaft werden von der MA 48 zusatzlich Altstoffbehalter fur die Fraktion
Plastikflaschen, Getrankekartons und Dosen bereitgestellt. Glasverpackungen sind in
die 6ffentlichen Behilter einzubringen.



PLANUNG

HINWEIS

Die Anzahl der pro Liegenschaft benstigten Sammelbehalter ergibt sich aus der
Anzahl der Wohneinheiten auf den Liegenschaften. Zur optimalen Sammlung
der Abfélle werden fUr jede Fraktion die jeweils grofRtmoglichen Behdlter
verwendet, welche 1 Mal pro Woche geleert werden.'

A. Wohngebaude

Entsprechend dem Abfallaufkommen in Wien und abhangig von der Anzahl an
Wohnungen ergibt sich - fir die Bestickung von Millrdumen fir Liegenschaften,
welche vorrangig Wohnzwecken dienen — folgende Behalteranzahl:

Wohnungen Re.stmiill Al.tpapier Bi?tonne Plastikflasch?n, Getrinkekartons
(Liter) (Liter) (Liter) und Dosen (Liter)

1bis 2 1/120 - 1/240 -

3bis4 1/240 1/240 1/240 -

5 bis 6 2/240 1/240 1/240 -

7 bis 9 1/770 2/240 1/240 -

10 bis 15 1/1100 1/770 2/240 -

15 bis 30 1/2.200 2/1.100 1/770 1/770

30 bis 60 2/2.200 3/1100 2/770 1/1.100

B. Weitere Gebaudetypen

(2) Schulen und Kindergarten

Schulen und Kindergirten

pro 100 Schilerinnen/Kinder 1/1.100 Liter Restmillbehilter

zur Férderung der Milltrennung je 1/770 Liter Behalter jeder Trennfraktion?

"Nahere Informationen zu den verfiigbaren BehaltergroRen je Fraktion entnehmen Sie bitte Kapitel 2.2.

2Ggf. kdnnen hier bei kleineren Einrichtungen auch 240 Liter Behalter zur Sammlung von Altstoffen in Betracht
gezogen werden.
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(2) Burogebsude

Biirogebiude

pro 80 Mitarbeiterlnnen bzw. 900 — 1.200 m? Biroflache 1/1.100 Liter Restmillbehilter

pro 80 Mitarbeiterlnnen bzw. 900 — 1.200 m? Biroflache 1/1.100 Liter Altpapierbehélter

Zur Férderung des innerbetrieblichen Trennverhaltens kdnnen weiters Behalter

zur Sammlung von Plastikflaschen, Getrénkekartons und Dosen sowie Altglas
angefordert werden. Hier ist jeweils von 770 Liter Sammelbehéltern fir die einzelnen
Fraktionen auszugehen.

(3) Hotels und Gastronomie

pro 40 Zimmer 1/1.100 Liter Restmillbehalter

pro 40 Zimmer ‘ 1/770 Liter Altpapierbehilter

Analog zur Ausstattung von Wohnhausern sind Altstoffbehalter einzuplanen.
Hier ist jeweils von 770 Liter Sammelbehaltern fir die einzelnen Fraktionen
auszugehen.

Sammlung von Kiichen- und Speiseabfillen verpflichtend durchzufihren,

o Fir Gastronomiebetriebe (Lokal, Kantinenbetrieb usw.) ist eine getrennte
sofern der Betrieb Gber mehr als 8 Verabreichungsplatze verfigt.

Verpflichtende getrennte Erfassung der Speisereste von Gastronomiebetrieben

Dicht verschlieBbare 120 Liter Behalter oder optional bei

Behilterart Grof3betrieben: geschlossene Sammeltanks

Lage der Es gelten dieselben Bestimmungen wie fir die Lage und den
Kichentonnenstandplitze | Transportweg bei Restmill- und Altstoffbehélterstandplétzen.
und Transportwege Bei GroR3kiichen wird ein eigener gekihlter Lagerraum empfohlen.

o Der Schlauchanschluss fir die Sammelfahrzeuge darf maximal
Wichtig bei Sammeltanks 10 Meter von der durch das Sammelfahrzeug befahrbaren
Verkehrsflache entfernt liegen.
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(4) Supermarkte und Verkaufslokale

Supermirkte und Verkaufslokale

Bis 500 m? Verkaufsflache 1/2.200 Liter Restmullbehalter
500 bis 1.500 m? . .. .
Verkaufsflache 2/2.200 Liter Restmillbehilter

Bei allen Arten von
Verkaufslokalen

1/770 Liter Behilter fir Kunststofffolien und/oder
Plastikflaschen, Getrankekartons und Dosen
1/770 Liter Altpapierbehélter

Bei Lebensmittelmarkten
zusétzlich

HINWEIS

1/770 Liter Biotonne fir Obst- und GemUseabfille
1/120 Liter Kichentonne fur Fleisch- und Milchprodukte etc.

Millrdume kénnen durch Gitterwande oder Behalterboxen abgetrennt und

selektiv versperrbar gemacht werden. Dies wird fur Standpladtze empfohlen,
wo ein Millraum gemeinsam mit Wohnungen genutzt wird.
2011 wurde das Wiener Abfallwirtschaftsgesetz novelliert. Betreiberlnnen von
Supermarkten sind seither verpflichtet, die Aufstellung von Sammelbehaltern
fr die 6ffentliche Altstoffsammlung auf ihren Parkplatzen zuzulassen.

2.2 GréRe und Ausstattung von Millrdumen/Standplatzen im Freien

Behilterart

Symbolfoto [Liter]

120/240

Verfiigbar
fir folgende

Fraktionen

Restmll;
Altpapier;
Biomdill;
Plastikflaschen,

Getrankekartons
und Dosen

Platzbedarf
Behilter [m]

0,70x 0,70

Folgende Abmessungen fir den Platzbedarf je Behéltergréfe sind zu bericksichtigen:

Abstand
zwischen den

Behiltern [m]

0,15-0,20

Manipulations-

abstand vor den

Behiltern [m]

1,20

770

Restmill;
Altpapier;
Biomdll;
Plastikflaschen,

Getrankekartons
und Dosen

1,40 x 1,00

0,50

1,40
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Behilterart Verfiigbar Platzbedarf Abstand zwi- Manipulations-

schen den abstand vor den
Behiltern [m] | Behiltern [m]

Symbolfoto fiir folgende

[Liter] Fraktionen

Behilter [m]

Restmuill;
Altpapier;
1100 Plastikflaschen, 1,40 x 1,40 0,50 1,40

Getrankekartons
und Dosen

2.200 Restmiill 2,10 x 1,50 0,50 1,90

HINWEIS

Die Anordnung der Behélter kann je nach verfigbarer Flache erfolgen. Die
Sammelgefale kénnen zeilenférmig, einander gegeniber oder gekoppelt
Ricken an Rucken aufgestellt werden.

Fur den Abstand zwischen Behalter und Wand werden 10 cm empfohlen! Eine
ausreichende Raumhahe soll sicherstellen, dass die Behalterdeckel problemlos
gedffnet werden kénnen.

Fur alle Planungen gilt, dass das jeweils grof3te verfigbare Gefal? zur
Sammlung der Abfalle verwendet wird. Ergibt sich beispielsweise die
Notwendigkeit fUr zwei 1100 Liter Restmillbehalter, ist ein 2.200 Liter Behalter
fur die Planung heranzuziehen!

2.3 Transportweg und Zugang

Zur ungehinderten und wirtschaftlichen Durchfihrung der Abfallsammlung ist

es erforderlich, dass die Behélterstandplatze mdglichst nahe an der von den
Mdillsammelfahrzeugen befahrbaren Verkehrsfléche liegen. Die Standplatze und
MGillrdume missen aus praktischen Grinden in unmittelbarer Nahe zur Ein- und
Ausfahrt der jeweiligen Liegenschaft liegen, um einen ungehinderten Transport der
Behélter zum Sammelfahrzeug sicherzustellen.
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- Maximale Entfernung der Millbehalterstandplatze zum Sammelfahrzeug:
10 Meter

- Ungehinderten Transport sicherstellen: Sperrflachen vor der Liegenschaft, Poller
mit Durchgangsbreite von 1,50 Meter oder Gehsteigvorziehungen

Zur Genehmigung der Freihaltung von Zugangsméglichkeiten missen die
o nétigen Schritte bei den zustandigen Abteilungen in die Wege geleitet wer-
den (MA 46, MA 28).
« Freie Durchgangsh&he der Transportwege und Turen: mindestens 2 Meter
« Innere lichte Breite:
- fUr 120 und 240 Liter Behalter: 1 Meter
- fUr 770 und 1.100 Liter Behalter: 1,40 Meter
- fUr 2.200 Liter Behélter: 2 Meter
- Die MUllbehalterstandplatze missen barriere- und stufenfrei erreichbar sein.
« Niveauunterschiede sind durch Rampen auszugleichen. Die Steigung darf
héchstens 2% betragen.
« Transportwege mussen in festem Material ausgefUhrt (z. B. Beton, Asphalt,

Betonplatten) und leicht zu reinigen sein. Bitte keine Verwendung von
Rasengittersteinen.

« Scheuerleisten und Anschlagschutz entlang des Transportweges
+ An Turen und Toren muss eine Feststellvorrichtung angebracht werden
(beispielsweise Turhaftmagnete, siehe nachfolgende Zusatzempfehlungen).

o Achtung: Haken und Keil widersprechen den Brandschutzvorgaben.

« Turen und Brandabschnitte missen den geltenden Bestimmungen zum
Brandschutz entsprechen.

Zusatzempfehlungen:

- Mit der Montage von Tirhaftmagneten kann zugleich den Vorgaben zum
Feststellen von Turen und zum Brandschutz entsprochen werden. Im Brandfall wird
die Stromzufuhr automatisch unterbrochen - z. B. durch einen Rauchmelder - und
die Tur schlief’t selbsttatig.

- Installation einer ausreichenden Beleuchtung

10
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+ Keine bruchempfindlichen Einbauten entlang des Transportwegs (Glasfligeltiren)
« Anschlagschutz an Glasflachen auf Hohe der groBten Breite der Behalter
- Keine Einschrankung des geforderten lichten Bereichs durch Einbauten

Fertigstellung der Miillrdume oder der Behilterstandplétze werden die
bendtigten Millbehilter von der MA 48 bereitgestelit!

VORGABEN

+ Die MUllbehélter mUssen dem Personal der Millabfuhr jederzeit zugdnglich sein.

o Erst nach Umsetzung aller erforderlichen MaRnahmen und nach erfolgter

Zusatzempfehlungen:

+ Der Millraum ist straBenseitig begehbar, wodurch sich ein kurzer Transportweg
fur das Entsorgungsunternehmen ergibt.

+ Anbringen eines Turknaufs an der Auf3enseite der Mullraumtir

* Lage des Miillraums neben Ein- und Ausfahrten von Garagen - dadurch kénnen
Uberfahrtsmdglichkeiten auf 6ffentliches Gut vom Entsorgungsunternehmen
genutzt werden. Zusétzlich sind Garageneinfahrten stark frequentiert und meist
gut ausgeleuchtet (Angstraume werden vermieden).

+ Gestaltung eines gebaudeseitigen Zugangs, damit die Bewohnerlnnen das
Gebé&ude zur Entsorgung der Abfélle nicht verlassen missen und hausfremden
Personen der Zugang erschwert wird.

+ Ricksichtnahme auf stark frequentierte Wege im Gebaude; Millrdume sollen fir
die Bewohnerlnnen méglichst ohne Umweg erreichbar sein.

- Es empfiehlt sich die Errichtung eines getrennten Millraumes fir jeweils 30
Wohneinheiten (z. B. 60 Wohneinheiten = 2 getrennte Millrdume).

M
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v StraBenseitiger, barrierefreier Zugang
v Lage neben Garage

v Freie Durchgangshdhe/-breite
der Transportwege und Tiren

Sofern die Zugédnge zu den Standplatzen versperrt sind, mUssen sie mit
Zentralsperren ausgestattet sein.

VORGABEN SPERRSYSTEM

Eine der folgenden Varianten muss gewahlt werden:
+ SchlieRanlage 882 AM (EVVA Sicherheitstechnologie GmbH)

- Gegensprechanlagen (BG Schloss oder BE GEH BASIC SYSTEM)
- BG-Transponder System Schl&sser mit Code

- SchlUsseltresor, der mit einer SchlieRanlage 882 AM oder einem BG Schloss oder
einem BE GEH BASIC SYSTEM versehen ist

2.4 Boden

VORGABEN BODEN

- Barrierefreie, trittfeste AusfUhrung, um die Rutschgefahr gering zu halten

- Béden in festem Material ausfihren (z. B. Beton, Asphalt, Betonplatten);
bitte keine Verwendung von Rasengjittersteinen

- Bodenbeldge missen den geltenden Bestimmungen zum Brandschutz
entsprechen

- Leichte Reinigung der Bodenflachen sicherstellen
- Gefélle von 1-2 % zum Bodenablauf, um eine abflielende Wirkung mit

spulender Funktion zu gewahrleisten und das Mitreiflen von Schmutzpartikeln zu
ermdglichen

12
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2.5 Winde

VORGABEN WANDE

+ Leichte Reinigung der Wandfldchen sicherstellen (z. B. durch eine scheuerungs-
bestdndige Innendispersion).

Zusatzempfehlungen:
+ Mittiges Anbringen von Anschlagleisten in einer Hohe von 1,20 Meter (immer an
die jeweiligen Sammelbehélter angepasst)
- Gestaltung eines Kantenschutzes, um Anschlaglécher und Ausbruchstellen
zu vermeiden
- Wandflachen sollen keine besonderen Ablagerungsflachen fir Staub oder
Schmutz aufweisen.

2.6 Luftung

VORGABEN LUFTUNG

« Be- und EntlGftung mit ausreichender Luftwechselrate sicherstellen
- Bei MUllrdumen in Geb&duden ist eine Entliftung Uber Dach einzurichten.

« Bei verbauten Standplatzen im Freien ist eine ausreichende Frischluftzufuhr zu
gewabhrleisten.

« Zur Vermeidung von Geruchsbelastigungen ist darauf zu achten, dass
die Sammelbehalter nicht ndher als 6 Meter zum nachsten Fenster eines
Aufenthaltsraums liegen.

v gut ausgeleuchtet
v leicht zu reinigende Wande

13
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2.7 Beleuchtung

VORGABEN BELEUCHTUNG

- Installation einer ausreichend starken Beleuchtung mit gefahrlos erreichbaren
Lichtschaltern (direkt beim Eingang)

Zusatzempfehlungen:

+ Beleuchtungsstarke mind. 200 Lux am Boden

- Lichtschalter in 0,85 Meter Hohe

- Montage von Bewegungsmeldern — dadurch kénnen Energiesparmafinahmen
gesetzt und Angstrdume vermieden werden.

» Unmittelbares Einschalten des Lichts bei Betreten des Millraums/
Mullbehélterstandplatzes (keine Zeitverzégerung).

« Zusatzlich empfiehlt sich die Installation eines Zeitschalters.

- Daneben wird die Installation von mindestens zwei oder mehreren Leuchten
empfohlen, um gegebenenfalls den Ausfall einer Leuchte kompensieren
zu kbnnen.

v Ausreichende Beleuchtung

14
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2.8 Installationen und Einrichtungen im Millraum
In den Millrdumen sind nur solche Installationen und Einrichtungen gestattet, die fur
die Manipulation der Millbehélter erforderlich sind.

VORGABEN INSTALLATIONEN UND EINRICHTUNGEN

« In Millrdumen ist das Anbringen von Briefkasten, Gaszahlern, Fahrradstehern usw.
nicht gestattet.
- Die Installation eines Bodenablaufs ist verpflichtend.

Zusatzempfehlungen:
- Wasseranschluss
- Feuerl6scher — aber nicht auf Hohe der Millbehélter, da sonst die ben&tigten
freien Lichten eingeschrankt werden
- Beschilderung Notausgang
- Keine in den Raum ragenden Ausgussbecken
- Einrichtungen, die in den Raum hineinragen, sollen schlagbesténdig gesichert sein
(z. B. Wasseranschluss, Rohre, innen gefUhrte Leitungen, Schalter etc.).
+ Sofern sich die Fensterscheiben im Millraum in der Manipulationsebene der
Behalter befinden, empfiehlt sich ein Anschlagschutz.
+ Anbringen von Boards, Schaukasten, Magnet- bzw. Pinnwénden in Augenhdhe
zum Aushéngen von:
- Informationen zur getrennten Sammlung und zur Behélterbenitzung
(Trennvorgaben, Befillung der Behilter etc.)
- Notrufnummern etc.

v Feuerldscher v Wasseranschluss

15
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2.9 Optische Gestaltung

Eine ansprechende optische Gestaltung von Abfallsammelstellen ist eine
Grundvoraussetzung fir die Akzeptanz durch die Nutzerlnnen. Wir méchten
Ihren Gestaltungsspielraum mdglichst wenig einschrénken, geben aber folgende
Empfehlung ab.
Zusatzempfehlungen

- Grundvoraussetzungen dafir schaffen, dass

- die Behalter kompakt angeordnet werden kdnnen (Querstehen und Verdecken
anderer Behilter vermeiden),

- die Beschriftungen gut lesbar sind und
- die Deckelfarben der Behalter gut erkennbar sind (Farbleitsystem).
- Bei der farblichen Gestaltung von Millrdumen wird empfohlen, auf den
Signalcharakter von Farben wie z. B. rot = Achtung, grin = ok, zu achten.
- Durch entsprechende Farbgestaltung kénnen Empfindungen beeinflusst
werden.

2.10 Spezielle Anforderungen an Behélterstandplatze im Freien

FUr Behalterstandpl&tze im Freien gelten dieselben Richtlinien wie for Millrdume.
Allerdings ergeben sich bei Abfallsammelstellen im Freien weitere wichtige Aspekte.

VORGABEN

- Behélterstandplatze missen in festem Material ausgefUhrt werden
(z. B. Beton, Asphalt, Betonplatten).
- Die Flachen missen leicht zu reinigen sein.

- Standplatze im Freien mussen so ausgefUhrt werden, dass durch Umwelteinflisse
(z. B. Wind oder Sturm) keine Schaden an Personen und Sachen entstehen
kénnen.

16



ZUSATZASPEKTE BEI EINZEL-
GRUNDSTUCKEN IM REIHENHAUSBAU

Sofern keine Einhausung vorgesehen ist, konnen seitens der MA 48
Rohrsteher auf Kosten der Bauwerberlnnen errichtet werden.

- Die Sammelbehélter dirfen nicht ndher als 6 Meter zum néchsten Fenster eines
Aufenthaltsraums stehen.

+ Sammelbehélter kénnen auch in Mauernischen aufgestellt werden.
Diese mUssen mindestens 2 Meter hoch sein und folgende Tiefen aufweisen:

- 770 Liter und 1.100 Liter Behélter: 1,20 Meter
- 2.200 Liter Behalter: 1,50 Meter

Zusatzempfehlungen:

+ Zur Vermeidung von Geruchsbelastigungen, zur optischen Gestaltung und
zum Schutz vor Sonneneinstrahlung kdnnen Behalterstandplatze im Freien Uber-
dacht, begrint oder eingehaust werden.

« Weiters empfiehlt sich die Errichtung eines Sichtschutzes, der so gestaltet ist, dass
die Sammelstelle fir Hausbewohnerlnnen gut zu sehen ist (soziale Kontrolle).

- Eine Uberdachung macht eine problemlose Handhabung der Behilter besonders
wiahrend der Wintermonate (Schneeablagerungen) fur die Nutzerlnnen, aber auch
fur das Ladepersonal wesentlich einfacher.

3. Zusatzaspekte bei Einzelgrundstiicken im Reihenhausbau

Grundsétzlich sind die in Kapitel 1 und 2 angefhrten Punkte und folgende
Zusatzaspekte zu beachten:

Reihenhausbau

Einrichtung eines gemeinsamen Standplatzes,
Standplatzplanung Sammlung von Restmdll in 770 - 2.200 Liter Behéltern,
Altstoffe in 770 Liter Behdltern

Wichtige Alle im Gebdudeverband liegenden Hauser missen auf einer
Voraussetzung Einlagezahl liegen.

Durch Gitterboxen oder andere bauliche MalRnahmen kann der
Bauliche MalRnahmen Standplatz versperrbar gemacht werden, damit nur befugte
Personen Zugang haben.

17



ZUSATZASPEKTE BEI
FAHNENGRUNDSTUCKEN

4, Zusatzaspekte bei Fahnengrundstiicken

Grundsétzlich sind die in Kapitel 1und 2 angefUhrten Punkte und folgende
Zusatzaspekte zu beachten:

Fahnengrundstiicke

Zufahrt- und Dies muss gegeben sein, damit Abfalle direkt von den
Wendemdglichkeit Millrdaumen bzw. Standplatzen geholt werden kénnen.

Ist die Zufahrt fir Sammelfahrzeuge nicht mdglich, missen
Behilterbereitstellung die Behalter auf einer Bereitstellungsflache an der StralRe
zur Entleerung bereitgestellt werden.

Fir das Befahren von Wegen und Einfahrten privater Liegenschaften
durch die Sammelfahrzeuge (26 Tonnen) benétigt die MA 48

eine liegenschaftsbezogene Fahrgenehmigung, die von den
Liegenschaftseigentiimerinnen ausgestellt wird.

Weiters ist im Zufahrtsbereich eine Informationstafel ,,Zufahrt fur
Mdillabfuhr” anzubringen.

18



SAMMLUNG MITTELS PRESSMULDEN
UND CONTAINER - ABHOLSYSTEM

5. Sammlung mittels Pressmulden und Container — Abholsystem
Alternativ zu den Systembehaltern (Umleersystem: Entleerung in ein
Sammelfahrzeug) werden Mulden und Pressmulden zur Abfallsammlung

verwendet.

GroRcontainer werden vor allem dort eingesetzt, wo groBe Mengen an Abféllen
anfallen (z. B. Gewerbe, Anstalten, Méarkte etc.) und die innerbetriebliche Sammlung
durch geeignetes Hauspersonal bewerkstelligt wird.

Containerbereitstellung

Flachenbedarf 2,5 x 6 Meter
An- und Abtransport von Mindestlange: 16 Meter
Rollcontainern Mindesthohe: 5 Meter

Gesamthdhe eines beladenen

LKW rund 3,75 Meter

5.1 Ausstattung der Bereitstellungsflachen

VORGABEN AUSSTATTUNG DER BEREITSTELLUNGSFLACHEN

- Fester Untergrund

- Eine entsprechende Zufahrtmdglichkeit

« Verfigbarkeit eines 400 V/50 Hz Drehstromanschlusses fir Pressmulden
- Installation eines Fl und Leistungsschutzschalters 16 A




ANGABEN ZU MULLSAMMEL-
FAHRZEUGEN

6. Angaben zu Mijllsammelfahrzeugen
MafRe:
- maximale Lénge: 10,5 Meter
« Breite: 2,55 Meter (inkl. AuRenspiegel: 2,95 Meter)
* Maximale Héhe: 4,0 Meter (Achtung: Fir die Entleerung von Kichentonnen und
Altglasbehéltern wird eine Hohe von insgesamt 4,8 Metern bendtigt!)
- Maximaler Wendekreis-Durchmesser: 21 Meter
- hinterer Uberhang: maximal 4,45 Meter (ab der letzten, nicht gelenkten Achse)

Gewichte:
+ hochstzulassiges Gesamtgewicht: 26 Tonnen
- maximale Achs-Last: 13 Tonnen

Sonstige Angaben:
- freie Flache hinter der Rickseite des Sammelfahrzeugs: mindestens 3 Meter
- Ladedauer pro MullgefaR: zirka 2 Minuten
- Transportzeit pro Gefal: zirka 2 Minuten
- Der CO-Gehalt kann den Extremwert von 0,2 Volumsprozent erreichen, wenn am
Fahrzeug eine langere Ladetatigkeit durchfihrt wird.

o Eine EntlUftung ist bei gedeckten Flachen unbedingt vorzusehen!

HINWEIS

Bei Durchfahrten missen zwischen der Fahrzeugoberkante und der
Unterkante der Durchfahrt mindestens 0,2 Meter frei bleiben. Beim Ubergang
von Gefallen zu ebenen Flachen bzw. von ebenen Flachen zu Steigungen muss
je nach Steigung/Gefalle die Unterkante der Durchfahrt noch entsprechend
hoher liegen.
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INFORMATIONEN UND HINWEISE

7. AbschlieBende Informationen und Hinweise

Behélterbestellung und wichtige Hinweise

* Im Interesse einer reibungslosen Millabfuhr erfolgt die Bereitstellung der
Mdllbehélter erst nach vorschriftsméaRiger Fertigstellung des genehmig-
ten Standplatzes. Die Behélter sind vier Wochen vor dem Neubezug von
LiegenschaftseigentUmerlnnen oder der bevollmachtigten Hausverwaltung
schriftlich per Post oder per Fax anzufordern.

- Wahrend der Bezugsphase von Gebauden fallen Uber einen kurzen Zeitraum
unverhéltnisméafRig grolRe Mengen an Restmdll, Sperrmill und Altstoffen
auf Liegenschaften an. Bereits in der Planungsphase sollte darauf Rucksicht
genommen werden, dass es fUr derlei Sonderfille Bereitstellungsflachen fur
Sperrmilimulden oder dergleichen gibt und eine Zufahrt zu diesen Flachen durch
LKW gesichert ist.

- Transportverpflichtungen, Fahrgenehmigungen und Anordnungen von
Bereitstellungsfléchen beziehen sich immer auf die jeweilige Liegenschaft und sind
im Falle von Verdnderungen der Besitzverhaltnisse unabhangig von den jeweiligen
EigentUmerlnnen zu sehen.

- FUr Rickfragen steht Ihnen der Kundendienst der Millabfuhr unter der Nummer
01/4000-48130 zur Verfigung.

- Informationen im Internet: www.abfall.wien.at und www.bauven.wien.at

Gewahrleistung einer zukinftig klaglosen Millabfuhr
- Die MUllbehalterstandplétze missen in einem bautechnisch und hygienisch ein-
wandfreien und sauberen Zustand gehalten werden!

- Die Liegenschaftseigentimerlnnen missen notwendige Feststellvorrichtungen an
Tiren und Toren anbringen.

Bei Fehlen der Feststellvorrichtungen kommt es im Falle von
Beschadigungen zu keiner Haftung seitens der MA 48!

- Die Behélter miUssen auch bei Schnee und Eis fir das Ladepersonal frei und
gefahrlos zuganglich sein!

- Die Sammelbehalter missen an den Entleertagen ab 6:00 Uhr zugénglich sein
oder entsprechend bereitgestellt werden!

- Der Transport der Behalter muss ungehindert mdglich sein!
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BEISPIELE AUS DER PRAXIS

8. Beispiele aus der Praxis
Im Folgenden noch einige Abbildungen zur ndheren Erklarung der vorliegenden
Richtlinien, so diese nicht schon in vorhergehenden Kapiteln abgebildet wurden.

MUL RAUM

v eindeutige Kennzeichnung des v Beschilderung Notausgang
Mdillraums

v Turhaftmagnet v Wasseranschluss mit Anschlagschutz
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v Wasseranschluss mit Anschlagschutz v Feststellvorrichtung

v geeignetes Sperrsystem

v Turknauf an AuRenseite der
Mullraumtir

v Bewegungsmelder v Helligkeit und Licht durch Fenster



BEISPIELE AUS DER PRAXIS
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v Luftung nach auBBen

S
v Bodenablauf v ausreichend Platz nach oben,
v leicht zu reinigender Boden um den Behilter zu 6ffnen

v gut ausgeleuchtet
v Anschlagschutz

v ausreichend Platz nach oben,
um den Behilter zu 6ffnen
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ANHANG

9. Anhang - Gesetzliche Regelungen, Normen und Richtlinien
als Grundlagen der vorliegenden Richtlinie

AbschlieBend wird dargestellt, auf welchen gesetzlichen Grundlagen die vorliegende
Richtlinie aufgebaut werden. Diese Angaben sind als Zusatzinformation gedacht und
stellen gleichzeitig ein Quellenverzeichnis dar.

WIENER ABFALLWIRTSCHAFTSGESETZ
& 19 Einrichtungen der 6ffentlichen Millabfuhr
§ 20 Beniitzung der Sammelbehalter
§ 22 Festsetzung der Art und Anzahl der Sammelbehélter sowie der Zahl der
Einsammlungen und Abholungen
§ 24 Offentliche Altstoffsammlung

BAUORDNUNG WIEN (AUS 1930 IN DER DERZEIT GULTIGEN FASSUNG)
8 119 Abs. 5 barrierefreier Zugang zu Mullrdumen bei Bauplatzen mit mehr
als zwei Wohneinheiten
8 64 Abs. 1Z. e Bauplidne haben die Aufstellplatze fir Millgefal3e zu enthalten

OIB-RICHTLINIE 3, PKT 4 (OIB-RICHTLINIEN SIND VERBINDLICH)
www.oib.or.at/oib-richtlinien/richtlinien/2011

ONORM S 2025 AUFSTELLPLATZE FUR ABFALLSAMMELBEHALTER
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NOTIZEN
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