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	Argumentationshilfen – Ausschreibungstext
	

	open up Konferenzdrehsessel
	


Rückenlehne / Lehnenrahmen

· Rückenlehnenrahmen aus 15 % glasfaserverstärktem Polyamid

· Rückenlehne mit hochflexibler Membran bespannt

· Rückenlehne optional mit zusätzlichem Flachpolster (alle Stoffe), ca. 20 mm Stärke

· Abmessungen der Rückenlehne

· Breite:
480 mm

· Höhe:
580 mm

Sitz

· Anatomisch geformte Sitzfläche mit:

a. Beckenstütze

b. Sitzmulde

c. Abgerundete Sitzvorderkante

d. Polsterdicke: 40 mm (im Bereich der Sitzbeinhöcker

gemessen)

e. Formschaum (PUR-Formschaum)

f. Sitzgröße: 485 x 430 mm

Lordosenstütze

· Optional höhenverstellbare Lordosenstütze, rundum mit Stoff bezogen, um 80 mm höhenverstellbar für exakte Anpassung an den Rücken des Benutzers

Armlehnen

· Starre Armlehnen aus Kunststoff mit schwarzer Kunststoffarmauflage

· Optional starre Armlehnen aus Kunststoff mit Lederauflage (schwarz oder in Lederfarbe des Stuhls)

Sitzfederung / Sitzhöheneinstellung

· Zentrale Sitzfederung, nicht höhenverstellbar, Sitzhöhe        430 mm

· Optional Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung: Abfederung des Körpergewichts auch in der untersten Sitzposition, Höhenverstellung 420 - 545 mm

· Empfohlen für Benutzergewichte bis: 150 kg

Fußausführungen

· Aluminiumfuß weißaluminium oder schwarz, pulverbeschichtet oder Aluminium poliert

· Rollen mit 65 mm Durchmesser für weiche oder harte Bodenbeläge

· Filzgleiter

Materialien / Farbkonzept

· Mechanik/ Lehnenträger:
Aluminium

· Fußausleger:


Aluminium - pulverbeschichtet 





schwarz, weißaluminium oder 





poliert

· Standsäule:


Stahl

· Trägerplatte Sitz:

Sperrholzformteil mit Stahleinleger

· Armlehnen:


Kunststoff (PA + GF)

· Rückenlehnenrahmen:
verstärkt mit 15 % Glas Faser

· Kunststoffteile:

durchgängig schwarz

· Stoffe / Leder:

über 100 Stoffe / Leder zur Auswahl

Qualitätsstandards

· Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

· QUALITY OFFICE Zertifikat 
· Good Environmental Choice Australia
· Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH

· Hochwertige Materialien

· Mechanische, nahezu verschleißfreie Komponenten

· Fünf Jahre Garantie

· Produktion gemäß DIN ISO 9001

Ökologie

· Bezüge nicht verklebt

· Leder aus umweltgerechter Herstellung

· Einfache Demontage

· 10 Jahre Ersatzteilversorgung

· Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

· Ausgezeichnet mit BLAUER ENGEL

· GREENGUARD certified

· Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

· Produktion gemäß EMAS III Umweltmanagement

· Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
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