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	Argumentationshilfen – Ausschreibungstext
	

	se:kit Besucherstühle
	


Vollumfängliches Besucherstuhlprogramm mit stapelbaren Freischwinger- und Vierfußmodellen passend zur entsprechenden Drehstuhlfamilie für den universellen Einsatz. 

Anwendungen

· Besprechung & Konferenz

· Warten

· Beratung

· Schulung & Seminar

Rückenlehne

· In die Gestellstruktur integrierter Kunststoffrahmen

Farben: schwarz oder lichtgrau

· Rückenlehne mit zwei Polstervarianten "Membran" und "Slimpolster"

a. "Membran": Rücken bespannt mit 3D Strick-Membran, luft- und feuchtigkeitsdurchlässig, knitterfrei
Farben: Anthrazit, Hellgrau, Melone, Beige, Salbei
b. "Slimpolster": Lehnenpolster bezogen mit Bezugsstoffen aus der Seduskollektion analog se:kit Drehstuhl und grauem Traggewebe auf der Rückseite.

Sitzschale

Ergonomisch geformte Sitzschale

Sitz

Anatomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze, Sitzmulde und abgerundeter Sitzvorderkante.

· Polsterdicke: 


50 mm

· Sitzbreite:



450 mm

· Sitztiefe:



435 mm

· Sitzhöhe:



435 mm

· Rückenlehnenhöhe über Sitz:
435 mm

· Sitzpolster: verfügbar in allen aktuellen Stoffkollektionen. 
Armlehnen

· Ohne Armlehnen

· Armlehnen für Freischwinger- und Vierfuß-Gestell 

· Maße der Armauflagen: 

170 mm x 35 mm
· Lichte Weite der Armlehnen:
510 mm

· Armlehnenhöhe über eingesessenem Punkt:
210 mm

· Farbe: in ausgewählter Rahmenfarbe schwarz oder lichtgrau

Untergestell

Untergestell in drei Ausführungen:

· Vierfußmodell grundsätzlich stapelbar, 

· Freischwingermodell nicht stapelbar oder stapelbar; 

· Stahlrohr (Rundrohr): 

· Vierfuß-Modell: 

Ø 22 mm, Wandung 2,0 mm

· Freischwinger: 

Ø 22 mm, Wandung 2,5 mm

· Farben: schwarz, lichtgrau oder verchromt 

Gleiter
· Vierfuß-Modell: 
Standardgleiter aus Edelstahl

· Freischwinger: 
Standard ohne Gleiter

· Alle Varianten optional mit Kunststoff- oder Filzgleiter erhältlich. Die Kunststofffläche ist universell einsetzbar, die Filzgleitfläche ist speziell für empfindliche Böden geeignet.
Die Vierfuß Variante ist optional auch mit Rollen erhältlich.
Ø 37 mm, wahlweise harte oder weiche Rollen.
· Farben: stets schwarz

Accessoires

· Brandschutzausführung EN 1021, Teil 1&2 (Code 6004) – in Verbindung mit Membranbespannung Code 7201-M** und den Bezugsstoffen Step oder Fame. Alle Membranfarben möglich.

· Brandschutzausführung UNI CLASS 1.IM. (Code 6044) – in Verbindung mit Membranbespannung Code 7201-M** und Brandschutzmembran sowie dem Bezugsstoff Step. Membranfarbe Standard schwarz. Andere Membranfarben auf Anfrage möglich.
Stapelfähigkeit stapelbare Stühle

Varianten Freischwinger oder Vierfuß; mit oder ohne Armlehne

· Am Boden: 



max. 5 Stühle
· Auf Stapelwagen, nur Vierfuß, 
ohne Rollen:



max. 5 Stühle
Gewicht
· Vierfuß-Modell mit Armlehnen: 
7,4 kg 

· Freischwinger mit Armlehnen:
8,2 kg 

Benutzergewicht

· Vierfuß-Modell: 


130 kg

· Freischwinger: 


130 kg 
Abmessungen 

· Gesamtbreite Vierfuß ohne Armlehnen:

555 mm

· Gesamtbreite Vierfuß mit Armlehnen:

585 mm

· Gesamtbreite Freischwinger ohne Armlehnen:






545 mm (nicht stapelbar)

545 mm (stapelbar)

· Gesamtbreite Freischwinger mit Armlehnen:


585 mm (nicht stapelbar)

585 mm (stapelbar)

· Gesamttiefe:



540 mm

· Gesamthöhe:



870 mm
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Materialien
· Sitzschale und -rahmen: Kunststoff aus glasfaserverstärktem Polypropylen

· Armlehnen: Kunststoff aus glasfaserverstärktem Polyamid
· Rückenlehne mit Membranbespannung: Netzbespannung aus selbsttragendem Gestrick aus 100% Polyester, 

· Rückenlehne mit Slimpolster: 10 mm Schnittschaum und Rückseite mit grauer Membran ultraschallverschweißt. Vorderseite bezogen mit aktuellen Stoffkollektionen analog se:kit Drehstuhl,

· Sitzpolster: Sitzpolsterplatte aus Polypropylen aus 100% Recyclat, Polster aus Polyätherschaum, bezogen mit Stoffen der aktuellen Seduskollektionen; alle Bezugsmaterialien analog se:kit Drehstuhl,
· Untergestell: Stahl – pulverbeschichtet oder verchromt (Schichtaufbau Chrom 3: Halbglanznickel ca. 15-25 µm, Glanznickel ca. 20-30 µm, Chromschicht ca. 0,5-1,0 µm)

· Gleiter: Edelstahl, Kunststoff oder Filz
· Rollen: Harte oder weiche Rollen (Ø 37 mm)
Transport & Versand

Besucherstuhl optional einfach zu montieren in einer platzsparenden und für den Paketdienst sicheren Verpackung erhältlich (605 x 550 x 540 mm).

Qualitätsstandards

· GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH/           DIN EN 16139 L1 / DIN 4573
· GREENGUARD certified

· Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH (in Bearbeitung)
· Produktion gemäß DIN ISO 9001

· Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement

· QUALITY OFFICE Zertifikat (in Bearbeitung)
· Hochwertige Materialien

· 5 Jahre Garantie

Ökologie

· Verschleißfreie Herstellung der Strick-Membrane

· 10 Jahre Ersatzteilversorgung

· Bezugsstoffe: Öko-Tex Standard 100

· Bezüge nicht verklebt

· Einfache Demontage

· Leder aus umweltgerechter Herstellung

· Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch
· FACT-Sheet Ökobilanz (in Bearbeitung)
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