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Tischformen und Abmessungen 
Quadratisch: 

· 500 x 500 mm, Tischhöhe 450 mm
· 650 x 650 mm, Tischhöhe 350 mm

· 900 x 900 mm, Tischhöhe 350 mm

Rund:
· Ø 500 mm, Tischhöhe 450 mm

· Ø 650 mm, Tischhöhe 350 mm

· Ø 900 mm, Tischhöhe 350 mm

Dreieckig:
· 2424 x 762 x 762 mm, Tischhöhe 350 mm
Tischplatte
Platten:

· Quadratische und dreieckige mit abgerundeten Ecken (R 100 mm)
· 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte in Melamin oder Echtholzoberflächen – auf 12 mm Sichtkante abgefälzt
Materialien / Farbkonzept
· Melaminharzbeschichtung in Uni-Oberfläche oder verschiedenen Holzdekoren (Oberfläche nach EN14322), allseitig mit PP-Laserkante in Plattenfarbe. Die Lichtechtheit beträgt Mindeststufe 6 nach Wollskala. Trägermaterial nach EN 312-2003.

· Echtholzoberfläche, furniert mit hochwertigen Furnieren, Seitenkanten mit 3 mm dicken Furnieranleimer, Oberfläche mit hochwertigem und widerstandsfähigem Zwei–Komponenten–Polyurethanlack auf Wasserbasis

· Glanzgrad und Reflexionsgrad aller Oberflächen entsprechend den Anforderungen nach DIN Fachbericht 147. Ausnahmen bilden die Uni-Melaminoberflächen reinweiß, graphitschwarz und Ebenholz, sowie die Echtholzfurniere Esche weiß, Esche schwarz, Buche nussbaumfarben, Eiche wengefarben und Nussbaum dunkel.

· Holzwerkstoffe der Güteklasse E1

· Hinweis: Furnier ist ein Naturprodukt. Der Farbton des Furniers hängt von Art und Beschaffenheit des Holzes ab und kann variieren. Jedes Holz verändert durch Lichteinwirkung seine Farbe. Naturbedingte Unterschiede sind kein Reklamationsgrund, sondern Beweis für die Echtheit des Materials.
Gestell

· Oberfläche: schwarz matt pulverbeschichtet
· Optisch sehr leichtes Gestell aus 10 mm Draht

· Hochwertige Verschweißung

Gleiter

· Mit vier Kunststoffgleitern zum Clipsen; Zusätzlich im Set befinden sich zwei höhere Gleiter (+1mm;+2mm), um mögliche Bodenunebenheiten ausgleichen zu können
Montage:  

· Die Tische sind komplett montiert. Je nach Bodenbeschaffenheit können die beiliegenden Gleiter werkzeuglos nachgerüstet werden. 
Qualitätsstandards

· GS Geprüfte Sicherheit, TÜV Rheinland (in Bearbeitung)
· Schadstoffgeprüft, TÜV Rheinland (in Bearbeitung)
· 5 Jahre Garantie

· Produktion gemäß DIN ISO 9001 

Ökologie
· 10 Jahre Ersatzteilversorgung

· Servicefreundlichkeit durch einfachen Teiletausch

· Produktion gemäß DIN ISO 14001 Umweltmanagement
· GREENGUARD (in Bearbeitung)
· QUALITY OFFICE (in Bearbeitung)
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