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Hockeyhalle, Wien
Beim Bauvorhaben Jenschikweg 12 in 1170 Wien kamen die Klimadecken erstmals zum Einsatz. Die Leitungen wurden 
bereits werksseitig verlegt und vor Ort nur mehr gemufft. Weitere KCS Produkte mit Bauteilaktivierung von der Firma 
Rauter wurden ebenso verbaut.

Fakten

300 m2 Klimadecke Bauzeit: März 2023
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Gastgebgasse, Wien
In der Gastgebgasse in Wien entstand ein 
7-stöckiges Gebäude, wo nicht nur 
unsere Klimadecken zum Einsatz kamen, 
sondern auch Elementdecken und 
Doppelwände. Die rasche und einfache 
Montage war nur eines der Highlights.

Fakten

2.700 m2 Doppelwand
3.000 m2 Elementdecke
1.350 m2 Klimadecke

Bauzeit: März 2023

Geschoße: 7

Bauherr: Gebrüder Haider & Co
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Steinergasse / Bergsteiggasse, Wien

In der Wiener Bergsteiggasse setzten wir neben der 
Klimadecke auch erstmals in Österreich die 
Bauteilkernaktivierung in Doppelwandsystemen um. Die 
Herausforderung bestand darin, in den 
Sargdeckelkonstruktionen ausreichenden Heiz- und 
Kühlleistung für Dachgeschosswohnungen zu 
gewährleisten. 

 

Fakten

4.400 m2 Doppelwand davon 14 m² Klimawand
265 m2 Elementdecke davon 88 m² Klimadecke

Bauzeit: November 2022 – Mai 2023

Bauherr: Swietelsky AG
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Berresgasse, Wien

Nur wenige Fußminuten vom Hirschstettner 
Badeteich entfernt, entstehen in der Berresgasse in 
Wien mehrere Miet- und Eigentumswohnungen. Für 
ein angenehmes Raumklima sorgen unsere 
Klimadecken.

Fakten

16.000 m2 Elementdecke
davon 10.000 m² Klimadecke

Bauherr: Voitl
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Leon-Kellner-Weg, Wien

Wer Lebens- und Wohnqualität zu schätzen 
weiß, kommt am Leon-Kellner-Weg 3 nicht 
vorbei. Neben dem Roten Berg im 13. 
Bezirk präsentieren sich drei, mit höchster 
Qualität und Technik ausgestattete, 
Wohnungen.

Unsere Klimadecken sorgen dabei für ein 
angenehmes Innenraumklima sowohl im 
Sommer, als auch im Winter.

Fakten

765 m2 Elementdecke
davon 320 m² Klimadecke
315 m2 Vollwand Normalbeton
510 m2 Vollwand Ziegelit
220 m2 Doppelwand

Bauzeit: 31 Arbeitstage
Geschoße: 4 + Keller
Verbaute Fläche: 817 m²
Bauherr: LK3 Projekt GmbH & Co KG
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Laxenburgerstraße, Wien

Weniger als fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, 
wurde ein modernes Wohnhaus mit Eigentumswohnungen 
zwischen 29 m² und 180 m² Wohnfläche errichtet. Geheizt 
und temperiert wird mittels Bauteilaktivierung.

 

Fakten

300 m2 Elementdecke
davon 160 m² Klimadecke

Bauzeit: November 2022 – Mai 2023

Bauherr: Poor
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Brünner Straße/Baumergasse, Wien
Eine neue Wohnhausanlage mit 64 freifinanzierten Mietwohnungen inkl. Garage mit 1 bis 4-Zimmer-Wohnungen wird im 
Frühjahr 2025 in Großjedlersdorf fertiggestellt. Nicht nur Elementdecken und Doppelwände kamen zum Einsatz, sondern 
auch bauteilaktivierte Sargdeckel.

Fakten

5.430 m2 Doppelwand
davon  ca. 100m² Klimawand
6.270 m2 Elementdecke

Baufirma: Swietelsky AG

Geschoße: 6 bis 7 pro Haus
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Nicklas Eslarn Straße, Wien
Das Wohnprojekt entsteht östlich der Seestadt Aspern, in unmittelbarer Nähe zum Gedenkwald und dem 
Himmelteich. Die geförderten Wohnungen entstehen mit unseren aufeinander abgestimmten Wohnbausystem. 
Neben  einer Fußbodenheizung wurden auch unsere bauteilaktivierten Klimadecken verbaut, welche für 
höchsten Wohnkomfort sorgen.

Fakten

200 m2 Sargdeckel aus Doppelw
100 m² Stb.-Wand
2.000 m2 Ziegelitwand
1.600 m2 Elementdecke
davon 1.120 m² Klimadecke
9 Stk. Treppen

Bauzeit: ca. 30 Tage pro BT
Bauherr: Gartenheim reg.Gen.m.b.H
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Aspangstraße, Wien

In der Aspangstraße 57, 1030 Wien entstehen 24 
freifinanzierte Eigentumswohnungen von 34 bis 93 m². Die 
Wohnungen bieten flexible Grundrisse mit Garten, 
Terrasse oder Balkon. Eine Wärmepumpe mit 
Tiefenbohrung sorgt für wohlige Wärme im Winter und 
angenehme Kühlung im Sommer, während die Klimadecke 
für ein ideales Raumklima sorgt und niedrige 
Energiekosten gewährleistet. 

 

Fakten

2.445 m2 Elementdecke
davon 1.525 m² Klimadecke
2.699 m² Doppelwand

Bauzeit: 18 Monate
Verbaute Fläche: 355,61 m² (oberirdisch)
Wohnnutzfläche: 1.535,05 m²
Bauherr: PI 83 Priapos GmbH
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