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1200 x 240 mm 1200%x150mm = 90 mm

(1200 % 200 mm, 1200 X 150 mm) programm finden Sie in unseren

technischen Dokumentationen
unter swisspearl.com.

Rechteckstreifen Rechteckstreifen Individuelle Vertikaleinschnitte Wabenstreifen Quaderdeckung Quaderdeckung Varia Smart
3x300x300 mm 3x200x300mm 900x%300 mm 3x200%200 mm 600x300 mm 600 %150 mm 1194 x 300 mm
Fachweite 135 mm Fachweite 135 mm Fachweite 135 mm Fachweite 85 mm Fachweite 265 mm Fachweite 115 mm Fachweite 220 mm
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Der eigenstandige Materialcha-

rakter der Faserzementplatten
ist unter anderem gepragt durch
die naturlichen Rohstoffkompo-
nenten. Intensitat und Farbton

Verlegung vertikal Verlegung horizontal
Fachweite L - 100 mm Max. Nutzlange =L - 30 mm

konnen je nach Produktionsserie
nuanciert variieren.

Die gedruckten Farben konnen
vom Originalton abweichen. Fur

exakte Farbbestimmungen sowie
Farbanpassungen komplemen-
tarer Bauteile mussen Original-
Plattenmuster verwendet werden.
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Swisspearl Osterreich GmbH

EternitstraBe 34

4840 Vocklabruck
Osterreich

+43 7672 707-0
info@at.swisspearl.com

Patina Original NXT/Patina Inline NXT
Fdr Planung/Verlegung:
Plattenrichtung beachten.
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920 x 2000 mm 6,4 mm
920 X 1500 mm 6,4 mm

CARAT | CARAT-HR* GRAVIAL VINTAGO AVERA REFLEX NOBILIS | NOBILIS-HR* TERRA PLANEA | PLANEA-HR* DESIGN ZENOR | ZENOR-HR* TIMBOARD PURIO
+" optional transparent HR-beschichtet XA transluzent X transparent HR-beschichtet ;ﬂ'transparent HR-beschichtet ;~+|r|8|erend, opak HR-beschichtet +" optional transparent HR-beschichtet ===: transluzent stark | + optional transparent HR-beschichtet x4 opak | & optional transparent HR-beschichtet XX opak == unbeschichtet
=== transluzent leicht pigmentiert pigmentiert a~  geschliffen — durchgefarbt — durchgefarbt ==: transluzent mit leichter Pigmentierung pigmentiert == opak e textu- | == opak ax  texturiert — grau
— durchgefarbt xx linear gefrasst | __ durchgefarbt — grau — grau — grau riert — durchgeféarbt in einer dhnlichen Farbe — grau

Natural Range Z qurengerane | e | T e Saeriaon
g oder grau gefarbt
F b d G . Dicke: 9/12 mm
arben un rossen . L
Sggd, oo 288 S g8 g 3 29 9 o
o — - — ™ i i i
© W ® © < © © ©o 9 @ © 0 v < < ® x % 5 o ¥ % S - N o A I < ™ — o — alo o o ol > 0
= - N~ o~ M fe} ] - = = = I ol I ] = M W N F(= N O T WO © S N @ N © — O N v 5
22228285323833382283833/62¢83¢ TT22B555383333 R0V Y g 000 igllagilgyT8ies TIRIIEQ35T
T EEE8e0222ET0BTE53 5202 8F00 5rr980rs5rr508088328R8/828¢8T YT s 028220025 E T 050053223852 880850008 28 -5008v,,05393% 88088228272
£ £ £ E£E5E Q2SS B >»>>»82 238 3BTSEB>»288YI Y528 5Q0050R256090|5 £ £9 B0 >»200B88c 5500 BB B8 828838222032 228000308 50w85858y2o08vwo8 >08285°8¢ 388
ccccn g8 C >25060Es3g€E€EO0oSEcocE2222C22222l>>>>>>>>88¢ccBococeecoleeE P EI R BB EoceeeEeEEE2Sgrless535cfondgorr2cRKonoon0b3dcobo®»wn o EEEE o 88 5
Y Pplattendicke << < IC< <S5 O0OO0O0O0 22200000000 224L>>>>>>>5>5>353NCUdeICEILEITILTILTILCILCYdQ000CICTH 00 22CdCogdC0CCTaCHHO0O0000IdadICICILCILETHO®mMPO0onn o @ Xj]©C © O©FWO OO O~ - =AM o“n 20O 00X
Largo Max. Nutzformat fiir Planung Formatmass
; 3050x%1250 mm 8 mm Das maximale Nutzformat ist
2510 %1250 mm 8 mm das fur die Planung verfligbare 8 mm
max. Plattenmass nach der 12 mm
3050 %1250 mm 12 mm produktionsbedingten allseitigen
2510%x1250 mm 12 mm Besaumung der Originalplatte.
Balkonbristungsplatte Max. Nutzformat fiir Planung Formatmass
‘ 3050%1250 mm 12 mm Das maximale Nutzformat ist
das fir die Planung verfligbare
2510%x1250 mm 12 mm max. Plattenmass nach der
produktionsbedingten allseitigen
Besaumung der Originalplatte.
Clinar Stiilpdeckung
1200 %240 mm 6 mm
= 1200%200 mm 6 mm
1200%x 150 mm 6 mm
Fassadenschiefer «Eternit» Rechteckstreifen Individuelle Vertikaleinschnitte
3x300x300 mm 4 mm 900x300 mm 4 mm
‘ || ‘m‘ L1l \‘ 3x200x300mm 4 mm Wabenstreifen
[ = 3x200x200 mm 4 mm
Quaderdeckung
%Y 600 % 300 mm 4 mm Varia Smart
600 %150 mm 4 mm 1194 x 300 mm 4 mm
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920 x 1250 mm 6,4 mm =
920 x 1000 mm 6,4 mm 8
Timboard Lap & Click Modulmass Lap
3600 %190 mm 10 mm
I
\ }J Modulmass Click
3600 %186 mm 12 mm
* Zusatzsortiment fur Largo: Carat-HR, Nobilis-HR, Planea-HR und Zenor-HR ist eine werkseitige Spezialbeschichtung in
den Carat-, Nobilis-, Planea- und Zenor-Farben mit Schutzwirkung gegen starke Verunreinigungen und Graffiti.
PATINA PATINA PATINA
. ORIGINAL NXT ROUGH NXT| INLINE NXT
A U t h en t IC R an g e &% hydrophobiert & hydrophobiert| 2 hydrophobiert == Informationen zur Beschichtung (ohne mechanische Oberflachenbehandlung)
= geschliffen = aufgeraut xx linear gefrasst

pl — durchgeférbt — durchgeférbt | — durchgefarbt an  Zusatzliche mechanische Oberflachenbehandlung (optional)
Farben und Grossen

Dicke: 9,5/8 mm Informationen Uber die Farbe der Grundplatte

+° Hochresistente Beschichtung: Alle Farben von Carat, Nobilis, Planea und Zenor sind auch mit HR-Coating erhaltlich.
Vintago, Avera und Reflex sind standardmaBig mit einer transparenten HR-Beschichtung ausgestattet. Die Beschichtung
ist besonders witterungsbestandig, kratzfest und Iasst sich leicht von Schmutz und Graffiti befreien. Sie bietet ein Plus
an Schutz und erdffnet damit mehr Mdglichkeiten und Raum fur architektonische Visionen. Selbst wenn die Umgebung
anspruchsvoll ist, ist das Ergebnis eine saubere und langlebige Oberflache.
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* Plattendicke

Largo

Max. Nutzformat fiir Planung

30501250 mm 8 mm
2500x1250 mm 8 mm !
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Eine detaillierte Liste der NCS-Codes fur alle abgebildeten Produkte finden Sie tber den QR-Code.




