TEXTIL-FLEXIBLER FEUERSCHUTZ-
ABSCHLUSS FLEXFIRE

Unauffallig integrierbarer textiler Brandschutz fiir Objekt- und Industriebau




Markenqgualitat L
Made in Austria -

Das Familienunternehmen Tortec bietet alle wichtigen Bauelemente flr das Bauen
und Modernisieren im Brandschutz aus einer Hand. Sie werden nach dem neuesten
Stand der Technik gefertigt. DarUber hinaus arbeiten unsere Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen intensiv an neuen Produkten, stdndigen Weiterentwicklungen und
Detailverbesserungen. So entstehen Patente und Alleinstellungen am Markt.

GUTE GRUNDE FUR TORTEC



DGNB

NAVIGATOR

Mit dem Code im
DGNB Navigator
Label sind alle
Produktinformationen
einfach im DGNB
Navigator abrufbar.

NACHHALTIG DOKUMENTIERT. Fur unsere Feuerschutzabschlisse
und viele weitere Produkte haben wir Umweltproduktdeklarationen (EPD)
vom ift Rosenheim erstellen lassen. Die EPDs wurden gemaB ISO 14025
und EN 15804 erstellt und sind in der Okobaudat des Bundesministeriums
fUr Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) gelistet. NEU.
Zuséatzlich bietet Tortec Nachhaltigkeits-Produktpasse (NHPP) an. Diese
enthalten alle Angaben, die fur eine DGNB-Zertifizierung erforderlich sind
— sogar weit Uber die Kriterien der ENV1.1 und ENV1.2 hinaus. Das verein-
facht den Zertifizierungsprozess und halt Kosten fUr Auditoren gering.

- Weitere Informationen zum DGNB Navigator finden Sie unter

www.dgnb-navigator.de

EMISSIONEN REDUZIEREN, RESSOURCEN SCHONEN. Als
Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung fur nachfolgende
Generationen bewusst. Die Tortec Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt

das Ziel, Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Um
eine valide Datenbasis zu haben, berechnen wir jedes Jahr den Company
Carbon Footprint. Wir decken unseren kompletten Strombedarf am Produk-
tionsstandort Wolfsegg zu 100% mit Okostrom, bezogen aus erneuerbaren
Energien. Durch zahlreiche MaBnahmen reduzieren wir unsere Emissionen
und sparen so jahrlich mehrere Tonnen CO, ein. Zusétzlich unterstitzen wir
Klimaschutzprojekte und gleichen dadurch CO,-Emissionen aus. Unseren
Kunden bieten wir die Mdglichkeit, aktiv mitzuwirken: Auf Wunsch k&nnen
sie beim Kauf unserer Produkte im Bereich Objekt- und Industriebau
zusatzlich einen Beitrag fur Klimaschutzprojekte leisten.

Wir nutzen 100% Okostrom von

s naturstrom

ENERGIE MIT ZUKUNFT

as
der Umweltverbande

TORTEC



Nachhaltig geplant
fur zukunftsweisendes Bauen

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation begleiten Sie von
der Objektplanung Uber die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme.
Komplette Arbeitsunterlagen, wie z. B. Einbaudaten, erhalten Sie immer aktuell

unter www.tortec.at
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@ NEU.
A Hoe Plan
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@At | Hormann Product ID

CE-Kennzeichnung
c E Nach Produktnormen
EN 16034 und EN 13241

NEU. MASSZEICHNUNG AUF KNOPFDRUCK. Mit unserem
digitalen Tool erhalten Sie bereits bei der Angebotserstellung eine
detailliert bemaBte Zeichnung des Produkts im DWG-Format. Das
erleichtert und beschleunigt die technische Klarstellung und
sichert den gesamten Bestellprozess.

NEU. SCHNELLE INFORMATION PER QR-CODE. Die Typen-
schilder von Schiebetoren sind mit einem individuellen QR-Code
versehen. DarlUber kbnnen einfach mit dem Smartphone alle Pro-
duktinformationen wie Montage- und Wartungsanleitungen, Zulas-
sungen sowie Pflegehinweise abgerufen werden. Das spart Zeit
und damit Geld!

TEXTIL-FLEXIBLER FEUERSCHUTZABSCHLUSS MIT CE-
KENNZEICHNUNG. Die textil-flexiblen FeuerschutzabschlUsse
werden gemal den européischen Anforderungen im Brandschutz
gepruft und erflllen die Produktnormen EN 16034 und EN 13241.
Das bedeutet fur Sie: Die Produkte kdnnen somit innerhalb der EU
in jedem Land in Verkehr gebracht werden. Landesspezifische
Zulassungen oder Nachweise sind nicht mehr erforderlich.

TORTEC



Funktionales
System

Im geodffneten Zustand befindet sich das Gewebe auf einer Wickelwelle in einem Gehause-
kasten aus verzinktem Stahlblech oberhalb der zu verschlieBenden Offnung. Mit einer
massiven Abschlussleiste als SchlieBgewicht wird das System Uber Eigengewicht nach dem
,@ravity Fail Safe“-Prinzip (Abrollung durch Schwerkraft, ohne Energie) geschwindigkeitsge-
regelt geschlossen.
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Raumabschluss E30

Raumabschluss E60

Raumabschluss E90

Raumabschluss E120

Strahlungsminderung EW30

Strahlungsminderung EW60

Strahlungsminderung EW90

Isolation El,30

RAUMABSCHLUSS. Raumabschluss ,E“ ist die Fahigkeit
eines Bauteils mit raumtrennender Funktion, die Beanspru-
chung eines nur an einer Seite angreifenden Feuers so zu
widerstehen, dass ein Feuerdurchtritt zur unbeflammten Seite
mit 30, 60, 90 bzw. 120 Minuten verhindert wird.

STRAHLUNGSMINDERUNG. Die auf der feuerabgewand-
ten Seite gemessene Hitzestrahlung bleibt flr einen gewissen
Zeitraum unter einem bestimmten Wert. Die Warmestrahlung
wird in 1 m Entfernung gemessen.

ISOLATION. Es erfolgt keine Ubertragung des Brandes
(weder Flammen noch Hitze) zur feuerabgewandten Seite.
Zudem dient eine Hitzebarriere zum Schutz von Menschen
in der Nahe des Bauelements. Die Temperaturerhéhung auf
der dem Brand abgewandten Seite betragt durchschnittlich
max. 140 K bzw. punktuell kurzfristig max. 180 K.

TORTEC
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Platzsparende
Konstruktion

Schmale Fuhrungsschienen sorgen fur eine unauffallige seitliche FUhrung des textil-flexiblen
Feuerschutzabschlusses, der dadurch komplett in die Baugeometrie eingepasst werden
kann. Das platzsparende Wellengeh&use mit Motoreinheit ermdéglicht den Einbau in einer
abgehangten Decke, so dass die gesamte Konstruktion nahezu unsichtbar in die vorhan-
dene Architektur integriert werden kann.

GUTE GRUNDE FUR TORTEC



ZUVERLASSIGE STEUERUNGSEINHEIT.

Fur eine zuverlassige SchlieBung des Vorhangs bei
Rauchentwicklung im Brandfall ist das FlexFire
serienmaBig in Deutschland mit der Feststellanla-
gensteuerung FSA-FLEXControl ausgestattet. In
Kombination mit optischen oder thermischen
Brandmeldern, die den Torbereich Uberwachen,
entspricht diese Feststellanlage allen Anforderun-
gen. Zudem ist der Anschluss an eine bauseitige
Brandmeldezentrale mdglich.

SCHNELLE MONTAGE. SerienmaBig liefern wir
das FlexFire mit in der FUhrungsschiene verdeckt
liegend eingebauten Magnetkontakten aus. Sie
erhalten dartber hinaus die Wickelwelle bereits
mit werkseitig eingesetztem Rohrmotor. Zusétzlich
macht eine vorkonfektionierte Verkabelung das
Torsystem montage- und servicefreundlich.

OBERFLACHE NACH WUNSCH. Die Fiihrungs-
schiene, die Wellenverkleidung und die Abschluss-
leiste liefern wir serienm&Big aus verzinktem Stahl.
FUr eine farblich abgestimmte Gestaltung bieten
wir die Komponenten optional in RAL nach Wahl
und in Sonderfarben an.

TORTEC



Qualitat im Detail
Textil-flexibler Feuerschutzabschluss mit intelligenter Steuerungseinheit
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Fuhrungsschienen i
» zweiteilige FUhrungsschiene
» optional in RAL nach Wahl

Wellenverkleidung H
* je nach Einbausituation sichtbar oder
verdeckt liegend in der Zwischendecke

Integrierter Rohrmotor 3 ]
« ruhiger, leiser Torlauf
» vorkonfektionierte Verkabelung

Abschlussleiste E

» massive Abschlussleiste als SchlieBgewicht schlief3t
das Tor mechanisch bei Stromausfall, Rauchdetektion
oder bei Auslésung bzw. Bedienung von Hand

« serienmaBig verzinkt, beschichtet RAL 9002

« optional in RAL nach Wahl

Magnetkontakteinheit El

» serienmaBig verdeckt liegende Magnetkontakte
fUr schnelle Einlernfahrt

 nicht sichtbar in FUhrungsschiene integriert

+ EW9O0 / EI»30: Endlagenschaltung durch
Spiegelreflexschranken

Hinweis:

Bei textil-flexiblen Systemen mit Isolation (El) wird serienmaBig eine
Anflanschmotoreinheit verbaut. Optional ist, zum Beispiel beim Einbau
in der Laibung, eine integrierte Rohrmotoreinheit erhaltlich.

Behangart E30 - E120 @

« hellgraues Glasfilament-Gewebe

» eingearbeiteter V4A-Draht

» feuerhemmende aluminiumpigmentierte
Polyurethan-Beschichtung

» Konfektionierung nach AufmaB

+ Gewicht: 890 g/m?

« Materialstarke: 0,54 mm

Behangart EW30 - EW60

 anthrazitfarbenes Glasfilament-Gewebe

« eingearbeiteter V4A-Draht

 beidseitige feuerhemmende Silikon-
Beschichtung

« Konfektionierung nach Aufmaf

» Gewicht: 1750 g/m?

* Materialstarke: 1,50 mm

Behangart EW90 und El,30 El

» schwarzes E-Glasgewebe

+ eingearbeiteter V4A-Draht

+ innenliegender IsoTherm-Flies mit
beidseitiger Intum EI-Beschichtung

« Gewicht: 5500 g/m?

* Materialstarke: 11 mm

TORTEC

11



Automatische Sicherheit im Brandfall

Steuerungsvarianten

Feststellanlagenzentrale (DIBt-Zulassung)

FSA-FLEXControl ohne Notstromversorgung i

Die FSA-FLEXControl ist Netzgerat, Handtaster, Alarmspeicher und
Resettaster in einem und als Feststellanlagenzentrale nach DIBt-

Richtlinien fur Deutschland zugelassen. Zusammen mit zugelassenen
Brandmeldern bildet sie eine Feststellanlage zur Ansteuerung von i it
textil-flexiblen Feuerschutzabschlissen. Werden die Kabeleinfuhrun- = % |t . a

FEA-FLEX Coning

gen mit Verschraubungen auf der Unterseite des Gehauses verwen- =
det, hat die FSA-FlexControl einen Schutzwert von IP54. n rf ' f

Feststellanlagenzentrale (DIBt-Zulassung) K

FAA-Plus mit Notstromversorgung El

Die Feststellanlagenzentrale FAA-Plus kombiniert die Energieversor-
gung, Akkupufferung, Visualisierung, Brandmelderauswertung,
Handauslésetaster und Ruckstelleinrichtung zusammen in einem
Gehause. Durch die akkugepufferte Energieversorgung ist eine
Offenhaltung des textil-flexiblen Feuerschutzabschlusses FlexFire

auch bei Stromausfall gewahrleistet

Motorsteuerung
FSA-FLEXeco ohne Notstromversorgung 3 ]
Die FSA-FLEXeco ist eine kompakte und kostenglnstige Motorsteu- L R

erung, geeignet flr Lander, in denen keine Feststellanlagenzentrale 2 |

nach deutschen DIBt-Richtlinien erforderlich ist. Uber diese Motor-

steuerung kann das System bequem «Auf» und «Zu» gefahren
werden. Im Brandfall kann mit Handauslosetaster der textil-flexible
Abschluss geschlossen werden. Ein akustisches Warnsignal kann =
mittels Schalter in der Steuerung aktiviert werden. Auch ist der
Anschluss an eine bauseitige Brandmeldeanlage mdéglich.

Tor

sChligsson
Motorsteuerung
FLEXeco Plus mit Notstromversorgung 3
Die Motorsteuerung FSA-FLEXeco Plus kombiniert die Funktionen ® e @
der FSA-FLEXeco mit einer akkugepufferten Energieversorgung.
Dadurch ist eine Offenhaltung des textil-flexiblen Feuerschutzab- B

schlusses FlexFire auch bei Stromausfall gewahrleistet.
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Automatische Sicherheit im Brandfall
Komponenten flr Steuerungs- und Feststellanlagen

Optisch-akustische Warnanlage 1]

SerienmaBig ist in allen Steuerungs- und Feststellanlagen-
komponenten eine akustische Warnanlage enthalten. Das

] ] akustische Warnsignal kann mittels Schalter in der Steuerung
aktiviert werden. Optional ist eine optisch-akustische Warnan-
lage bestehend aus FSA-OAW und Blitzleuchte (ca. 100 dB)
nach DIN EN 14600 lieferbar.

Optischer Brandmelder H-RM-4070 H
Der optische Brandmelder arbeitet nach dem bekannten

Streulichtprinzip. Das bemerkenswerte flache Design des

Brandmelders erlaubt die Raucherkennung Uber ein breites

Spektrum von Branden. Die Sensorkammer enthélt einen
optischen Sensor, der in der Lage ist, sowohl zurickgeworfe-
nes als auch normal eintretendes Streulicht zu messen. Die

= —'_“"-\\‘ Stabilitat des Melders wird auBerdem durch den Einsatz von

3 Algorithmen gesteigert, die entscheiden, wann der Melder in

— ""\‘ | den Alarmstatus wechselt. Dadurch wird die Wahrscheinlich-
[} . L 1 keit der Alarmauslésung reduziert, die durch Rauch ohne

einen wirklichen Brandherd entsteht. Der Melder ist nach
EN 547 zugelassen und der Standard-Brandmelder aller
Tortec Feststellanlagen.

Thermomelder H-TM-4070 El

Der Melder misst alle zwei Sekunden die Umgebungstempe-
ratur. Ein Mikroprozessor speichert die Temperaturmessdaten
und vergleicht diese mit den voreingestellten Grenzwerten,

E " b um festzustellen, ob ein fest eingestellter Maximalwert — die
' Alarmschwelle — erreicht wurde. Der Melder ist nach EN 54-7
zugelassen.
1
L 1:'-1'
LS » i
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GroBen und Einbaudaten
Textil-flexibler Feuerschutzabschluss FlexFire

MaBe
[ g’o ] [ E":’o] [é:’o] [El::’o] E30, E60, E90, E120 Raumabschluss
Breite (mm) 1000 - 5500
Hoéhe (mm) 2000 - 5310
[E EW30, EW60 Strahlungsminderung
) B Breite (mm) 1000 - 5500
Hoéhe (mm) 2000 - 5310
[I EW90 Strahlungsminderung
Ewso Breite (mm) 1000 - 3575
Héhe (mm) 2000 - 2545
» El,30 Isolierung
El,30 Breite (mm) 1000 - 5500
Héhe (mm) 2000 - 5005
SchlieBzyklen E, EW und EI
C2 10000
Fuhrungsschiene
Material / Oberflache: Stahl verzinkt,

optional in RAL nach Wahl
MaBe B x H (mm):
E30 - 120 und EW30 - 60 Klassifizierung 115 x 70
EWO90 und EI,30-Klassifizierung 143 x 164

Wellengehause

Material / Oberflache: Stahl verzinkt,
optional in RAL nach Wahl

MaBe B x H (mm):

E30 - 120 und EW30 - 60 Klassifizierung

Vorhanghdhe < 3500 mm 250 x 283
Vorhanghdhe > 3500 mm 300 x 320
EW90 und EI»,30-Klassifizierung

KastengréBe LWH < 3000 mm 475 x 539
KastengréBe LWH = 3000 mm 571 x 629
Hinweis

GroBere Torbreiten und Torhéhen sind auf Anfrage erhaltlich.
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Wellengehéause (E30 - E120 und EW30 - EW60)
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Fiihrungsschiene (E30 - E120 und EW30 - EW60)
Montage vor der Laibung
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Wellengehduse (EW90, EI,30)
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Fiihrungsschiene (EW90, EI,30)
Montage vor der Laibung

LWB

RIMB = LWB + 48
LWB + 333

Erlauterungen

LDB lichte Durchgangsbreite
LDH lichte Durchgangshéhe
LWB Lichte Wandé&ffnung Breite
LWH Lichte Wand6ffnung Héhe
RAMB RahmenauBenmaB Breite
RAMH RahmenauBenmaB Hohe
OFF Oberkante FertigfuBboden

Wichtig

Beachten Sie beim AufmaB des Vorhangs, dass der
groBte Abstand zwischen OFF und Sturzunterkante
ausschlaggebend ist fiir die Fertigung.

" nur bei Steuerungsmontage

2 ab 3500 mm

3 maximale Bodenluft

4 Montagefreiraum zum Verschrauben der seitlichen
Flhrungsschiene

9 ab LWH 3300 mm

TORTEC
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Alles aus einer Hand
fur den Wohnungs- und Gewerbebau

Unser groBes Produktprogramm bietet flr jede Anforderung die passende Losung.
Alle unsere Produkte sind exakt aufeinander abgestimmt und gewahrleisten eine

hohe Funktionssicherheit. Aus diesen Grinden sind wir Ihr starker, zukunftsorientierter
Partner fir den Wohnungs- und Gewerbebau.

SCHIEBETORE. OBJEKTTUREN.
TEXTILE VORHANGE. SONDERTORE.

Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgefiihrt und entsprechen nicht immer der Standardausfiihrung. Die abgebildeten Oberflachen und Farben sind
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich. Alle RAL-Farbangaben sind in Anlehnung an die entsprechende RAL-Farbe. Urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.

www.tortec.at
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